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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

FISA TEHNICA

Vana cu doud/ trei/ patru cai

Seriile: 2131 (doua cai), 3131 (trei cdi), 4131 (patru cai)

Producator: Watts Industries, Italia, Biassono, Tel: 0039-039-49861, Fax: 0039-039-4986222,

www.wattsindustries.com

Importator:
S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
tel./fax.: 0264/417068.

Descriere generala:

Vanele cu trei cai au rolul de a controla debitul respectiv
directia de curgere a apei reci sau calde in sistemele de
incdlzire sau rdcire in combinatie cu un dispozitiv de
comanda de tip , Pornit/Oprit”.

Vana inchide sau devieaza printr-un by-pass fluxul fluidului de lucru. Vanele Watts pot fi
utilizate atat pentru amestec cat si deviere flux si pot fi cuplate cu electromotoare seria

22C.

Specificatii tehnice:

- Presiune maxima de lucru: 16 bar;
- Presiune max. diferentiala: 0,5 - 0,8 bar (in functie de mdrime si destinatie);

- Temperatura max. a fluidului de lucru: 110°C;

- Materail:
o Corp: alama CW617N;

o Tija si arc: otel inox;

o Dop: EPDM.

Gama de produse:

Nr. Cod Dimensiune
crt.

1. 21311 1”

2. 213134 3"

3. 31311 1”

4. 313134 3!



http://www.wattsindustries.com/

